
LOG-WL505P

Danbit  A/S  Værkstedsvej  39  Køge,  4600  Denmark +45  56662020 salg@danbit.dk

For  business  customers  only  (B2B).  Prices  exclude  VAT.  We  reserve  the  right  to  correct  errors  and  make
changes.

 

 

 
1 kanals Puls-tæller datalogger.  Område: 0 -  27V.
Trådløs til  opsamler op til  150m, Bluetooth. Kabel

inkl.  IP64. Batteridrift
 

 FEATURES  

 

Trådløs  Puls  Logger  med  hukommelse
Bluetooth.  T&D  APP
Maks.  antal  pulser  per  måleinterval:  61.439  pulser
Maks.  frekvens:  3.5kHz  (0.3ms)
Sender  måledata  til  Dataopsamler  (Basestation)  på
870MHz
Afstand  mellem  Datalogger  og  Dataopsamler  op  til
150  meter
Batteridrift  op  til  10  måneder  ved  et  upload  per
dag
Datalogger  er  ikke  on-line
16.000  målinger  i  hukommelse  med  Dato  og
tidsstempel
Aftagbar  ekstern  terminalblok.  Tæt  med  O-ring
Gratis  Cloud  service:  TD  WebStorage  til
Dataopsamler
LCD  display  viser  aktuel  målinger
PC  software:  værktøjer  og  præsentation  medfølger
Datalogger  opsætning  med  Dataopsamler  Optisk
Mål:  62  x  47  x  19  mm
Fastmonteret  antenne:  24  mm
Batteritype:  LS14250  x  1
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 SPECIFICATIONS
Kabel : 150cm

Måleområde : Impulstæller  Maks.3,5  KHz  Lav  0  –  0,5  V  Høj  2,5  –  25  V


