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8.4" TFT LCD skærm til  panelmontering, 800 x 600,
450 nits,  VGA uden touch  

 FEATURES  

 

TFT  LCD  skærm med  450  nits
Opløsning:  800  x  600
450  cd/m2  (typ)  /  600  :  1
LED  backlight
1  x  VGA  (15  pin  female  D-sub)
1  x  PC  audio  (jack)
1  x  DC  power  plug
12V  DC
Driftstemperatur:-30oC  ~  80oC
Vægt:  2.5  KG
 

 



MON8.4-TFT-P

Danbit  A/S  Værkstedsvej  39  Køge,  4600  Denmark +45  56662020 salg@danbit.dk

For  business  customers  only  (B2B).  Prices  exclude  VAT.  We  reserve  the  right  to  correct  errors  and  make
changes.

 

 SPECIFICATIONS
Driftstemperatur : -30oC  ~  80oC

Betragtningsvinkel : H.  160o  (-  80o  ~  +  80o)  ,  V.  140o(-  70o  ~  +  70o)

Forsyning : 12  V  DC

I/O : 1  x  VGA,  1  x  PC  Audio,  1  x  DC  power  plug

Kontrast : 450  cd/m2  (typ)  /  600  :  1

Lyskilde : LED  backlight,  Long  life,  35,000  hrs  (typ)

Opløsning : 800  x  600

Skærm : TFT  LCD  /  Sort  anti-glare,  lav  reflektion  coating

Vægt : 2.5KG


