USB-KEY-ROBUST?2

X-KEYS IP65 Robust Industri 2-knap kontakt til barsk
miljg, olie- og kemikalie resistent. Til USB kontakt-
bokse.

FEATURES

2 stk. 22mm knapper i en robust sikkerheds-orange
kasse

Trykknapper med slutte-kontakt (NO)

Tryk-kraft for aktivering: 7709

Tilbehgr til X-KEYS USB-kontaktbokse - se vores
udvalg

Til barske miljger, IP 65, vand-, olie- og

kemikalieresistent
2,9 meter robust kabel til 3,5 mm stik
M3al: 133 x 57 x 48 mm

Veegt: 5679

High Force knapper i beskyttet fordybning for at
forhindrer utilsigtet aktivering

Bgjlebeslag til fastggrelse af kabel

Designet til lavspanding - under 32VDC/1A (ikke
hgj speending)

Perfekt til Start / Stop (makro programmeres i X-
KEYS USB-boks)

Eksempelvis: Kontrol af funktions- og
displaymenuer i industrielle skaerme

Naeste og tilbage knapper i computerstyrede
automatiseringssystemer

9 Danbit A/S Verkstedsvej 39 Kagge, 4600 Denmark | . +45 56662020 salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make
changes.



USB-KEY-ROBUST?2

SPECIFICATIONS
Kabel

Kabinet

Spaending

Stik

Dimensioner

2,9 meter

Ekstrem robust ABS plasthus

Maks. 32VDC 1Amp

3,5mm Stereo-jack male
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