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Blæserløs 10. generation 2xEthernet,  2xPCI/PCIe, 3x
MINI Pcie,  2xSIM, 8xUSB, 2xCOM, HDMI, Displayport,

VGA -40°C til  70°C
 

 FEATURES  

 
CPU  Xeon,  i9,i7,i5,i3  Gen.10
2x  LAN
6x  USB  3.2
2x  USB  2.0
2x  COM
1x  PS/2
1x  HDMI  4096x2160  ved  30Hz
2x  DisplayPort  4096x2304@60Hz  (ifølge  CPU-
specifikationer)
1  x  VGA
3  x  Mini-PCIe  stik  i  fuld  størrelse
2  x  SIM-slots
4  x  CMI-interface:  forskellige  I/O-moduler  se  billede
1  x  CFM  IGN  Interface  skal  bestilles  separat
2  x  PCI/PCIe  slots
Vibration/Stød  MIL-STD-810G
CE,  UKCA,  FCC,  ICES-003  klasse  A,  EN50121-3-2
(jernbane),  IEC/EN  62368-1
ANMODNING  om  yderligere  oplysninger  med  detaljer
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 SPECIFICATIONS
CPU : Xeon;  i9;  i7;I5;i3

Driftstemperatur : -40°C  to  70°C

Approval : CE,  UKCA,  FCC,  ICES-003  Class  A,  EN50121-3-2  (Railway)

Ethernet : 2

M.2 : 1

mPCIe : 3

Msata : 3

Mål  og  vægt : 5.4Kg

PCI : 2

SIM  kort : 2

Dimension : 227  x  261  x  128  mm

Certification : MIL-STD-810G;  EN50121-3-2,  ICES-003;  IEC/EN62368-1


