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 H.265 HDMI Loop Video Encoder  
 FEATURES  

 

Videokodning:  Understøtter  HEVC/H.265  og
MPEG-4/H.264  AVC.
Høj  opløsning:  Maksimalt  1920x1080P  ved  60fps.
Indgang:  HDMI  med  indbygget  lyd  og  ekstern  lyd
via  et  3,5  mm stik.
Multistreaming:  Udsender  op  til  4  videostreams
samtidigt.
Protokoller:  Kompatibel  med  HTTP,  RTSP,  RTMP(S),
SRT,  HLS,  ONVIF,  UDP  og  RTP.
Fjernstyring:  Brugervenlig  websidekontrol  til
brednetværksadgang.
OSD-indstillinger:  Tilføj  logoer og tekst  til  den viste
video.
Bygning:  Holdbar  aluminiumsskal  for  lang  levetid.
Lydkodning:  Understøtter  AAC-  og  G.711-
standarder.
Kan  opgraderes:  Understøtter
firmwareopgraderinger  til  forbedrede  funktioner.
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 SPECIFICATIONS
Ethernet : Ethernet  Port(1000  BASE-T)

Formater : HEVC  /H.265,  MPEG-4  /H.264  AVC

Lyd : HDMI  embedded  audio  or  external  stereo  audio(3.5mm jack)

Opløsning : Max  1920x1080  resolution,  max  60fps  frame  rate

Protokol : HTTP,  SRT,  RTSP,  RTMP(S),  HLS,  ONVIF,  UDP,  RTP,  Unitcast  etc

Strømforsyning : DC  12V  2A

HDMI  output : 1XHDMI

HDMI  input : 1XHDMI

Drifttemperatur : 0  °C  til  45  °C

Dimensioner : 150x101x28mm


